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1.1.POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA

1.1.1. POPIS PROJEKTANATA
Glavni projektant: Natasa Adamovié, struc.spec.ing.aedif.

Projektant: Dejan Radakovi¢, mag. ing. el.

1.1.2. POPIS SURADNIKA

Drazen Skrinjarié, el. teh.
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1.2.POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Zajednitka oznaka projekta: | 026/20

GLAVNI
PROJEKTANT:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

Natasa Adamovi¢, struc.spec.ing.aedif.

Arhitektonski projekt

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-A

Projektant: Zelimir Vujnovié, dipl.ing.arh.

Gradevinski projekt — Projekt vodovoda i odvodnje

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-ViK

Projektant: NataSa Adamovi¢, stru.spec.ing.aedif.

Strojarsko - tehnoloSki projekt

GaPing d.o.o., Grada Dubrovnika 32, 44 000 Sisak
Oznaka mape: S-15/20

Projektant: Puro Gai¢, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnic¢ki projekt

Elpro Sisak d.o.o., Franje Lovric¢a 11, 44 000 Sisak
Oznaka mape: E-125/20

Projektant: Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.

Elaborati koji su sluzili kao podloga za izradu glavnog projekta

Elaborat zaStite na radu

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-EZNR

Koordinator I: Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.

Elaborat zastite od poZara

Ured ovlastenog arhitekta Zelimir Vujnovié, d.i.a., Franje Lovri¢a
20, 44 000 Sisak

Oznaka mape: 1260-EZOP/20

Projektant: Zelimir Vujnovié, dipl.ing.arh.

Elaborat zaStite od buke

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-EZB

Projektant: NataSa Adamovi¢, struc.spec.ing.aedif.
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1.4. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji “Narodne novine” RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19
izdajem

RJESENJE

broj : R-125-1/20

kojim se imenuje: DEJAN RADAKOVIC, mag. ing.el.

za PROJEKTANTA za izradu glavnog elektrotehnickog projekta, projekta
niskonaponske instalacije

Investitor: Agronomski fakultet
Zagreb, SvetoSimunska cesta 25

Gradevina: UREDENJE LABORATORIJA ZA LJEKOVITO I
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA
SJEMENARSTVO

Lokacija: Zagreb, Fakultetsko dobro 10, k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Br. projekta: E-125/20

Ovo rjeSenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili opoziva.

Sisak, 17.11.2020.

Direktor:
Dejan Radakovi¢, mag. ing. el.
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1.5. 1IZJAVA O SUKLADNOSTI
Investitor: Agronomski fakultet

Zagreb, SvetoSimunska cesta 25

Gradevina: UREDENJE LABORATORIJA ZA LJEKOVITO 1
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA
SJEMENARSTVO

Lokacija: Zagreb, Fakultetsko dobro 10, k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Br. projekta: E-125/20

dajem

I1ZJAVU SUKLADNOSTI
broj : R-125-2/20

da je ovaj glavni elektrotehnicki projekt sukladan s GUP Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada
Zagreba, broj: 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 1 12/16) te odredbama posebnih zakona, propisa te posebnih
uvjeta.

Posebni zakoni i propisi :

Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 71/14, 118/14, 94/18 1 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o elektronickim komunikacijama (N.N. RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/141 72/17)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. RH br.
75/13)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (N.N. RH br. 114/101 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH br. 88/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(N.N. RH br. 29/13 1 87/15)

Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata
(NFPA br. 101)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)

Tehnicki propisi za sustav zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. RH br. 87/08 1 33/10)
Prepoznavanje zila u kabelima i priklju¢nim gipkim vodovima HRN HD 308 S2:2002,en
Niskonaponske elektricne instalacije; Sigurnosna zastita - zastita od el. udara HRN HD 60364-4-
41:2007

Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Sigurnosna zastita, Zastita od toplinskih uc¢inaka HRN HD 60364-
4-42:2012
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e Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Sigurnosna zastita, Nadstrujna zasStita HRN HD 60364-4-43:2011

e Elektricne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnja,
Prenaponska zastita od atmosferskih i sklopnih prenapona HRN HD 60364-4-443, 2007

e Elektricne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Odvajanje i isklapanje HRN HD 60364-4-46:2016

e Niskonaponske elektricne instalacije, Odabir i ugradba elektri¢ne opreme, Sustavi razvodenja HRN HD
60364-5-52:2012

e QOdredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava HRI CLC/TR 50480:2012

e Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradnja elektri¢ne opreme, Sklopni i upravljacki uredaji
HRN HD 60364-5-53:2016

e Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradnja elektricne opreme, Odvajanje, sklapanje i
upravljanje, Naprave za zastitu od prolaznih prenapona HRN HD 60364-5-534:2016

e Niskonaponske elektricne instalacije, Odabir i ugradba elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici
HRN HD 60364-5-54:2012

e Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradnja elektricne opreme, Svjetiljke i1 instalacije
rasvjete HRN HD 60364-5-559:2013

e Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC), HRN EN 62561-x
e Informacijska tehnologija, HRN EN 50173-x, 50174-x
e Nuzna rasvjeta HRN EN 1838:2013
e Rasvjeta HRN EN 12464
Projektant:

Dejan Radakovi¢, mag. ing. el.

Sisak, 17.11.2020.
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Investitor: Agronomski fakultet

Zagreb, SvetoSimunska cesta 25

Gradevina: UREDENJE LABORATORIJA ZA LJEKOVITO I
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA
SJEMENARSTVO

Lokacija: Zagreb, Fakultetsko dobro 10, k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Br. projekta: E-125/20

2. TEHNICKI DIO

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag. ing. el.
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Mjesto i datum:
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2.1. NISKONAPONSKE INSTALACIJE
2.1.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1.1. OPCENITO O GRADEVINI
Postojece stanje

Zgrada je prizemnica sa dvostreSnim krovom sa dva pjeSacka ulaza neposredno s k.¢.br. 2993/1,
k.o. Maksimir. Ulazi su smjeSteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procelju. Zgrada je
nestambena, namijenjena obrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj djelatnosti. Prostor je
trenutacno iseljen te u istome ne postoji laboratorijska oprema.

Bruto povrsina dijela zgrade koji se preureduje iznosi =48 m?.

Za predmetnu zgradu izdana je Uporabna dozvola za gradevine izgradene prije 15. veljace 1968.
godine (Klasa: UP/I-361-05/18-030/725, Urbroj: 251-13-22-1/044-19-5, Zagreb, 21.03.2019.).

Predmetna zgrada nalazi se unutar A zone kulturnog dobra Park Maksimir, zasticenog temeljem
Zakona o za$titi 1 ocuvanju kulturnih dobara, rjeSenje Ministarstva kulture KLASA: UP-1-612-
08/02-01/0196, upisanog u registar nepokretnih kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-1528.
Gradevina se takoder nalazi unutar zone Parka Maksimir, spomenika parkovne arhitekture
zaSticenog prema Zakonu o zastiti prirode, upisanom pod registarskim brojem 172, KLASA: 59/6-
1965, upisan u Upisnik zasti¢enih podrucja.

Postojec¢a gradevina ima izvedenu elektricnu instalaciju, instalaciju elektronicke komunikacije
te sustav zastite od djelovanja munje.

Projektirano stanje

Predmet ovog projekta je preuredenje dijela prizemlja (nekadasnji Zavod za vinarstvo i
vinogradarstvo na k.¢.br. 2989 k.o. Maksimir) u Laboratorij za ljekovito i aromati¢no bilje
Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div).

Organizacija gradevine ostaje nepromijenjena, glavni ulaz i procelja ovim preuredenjem nece
dozivjeti nikakve bitne promjene. Procelja ostaju kao Sto su zateCena. Svijetla visina prostorija
prizemlja iznosi 3,00 m.

Zahvat na postoje¢em prostoru u smislu uredenja je podijeljen prema prostorijama na nacin
kako slijedi:

1. Radni prostor — priprema uzoraka — uklanjanje zidnih i stropnih postoje¢ih obloga i
izvedba novih, podovi se zadrzavaju, mijenjaju se ulazna vrata i prozori, izvodi se
ventilacijski kanal i dovod vode za potrebe digestora (nabava istog je planirana u
buduénosti), izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije

2. Ekstrakcija uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba novih,
podovi se zadrzavaju, zatvara se prolaz u zajednicki hodnik, jednokrilna ulazna vrata se
zadrzavaju, izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije

3. Analiza uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba novih, podovi
se zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, prozor se mijenja, izvode se nove
instalacije struje, klimatizacije, ventilacije, instalacije plina za rad laboratorijske opreme.

4. Praonica - uklanjanje zidnih i stropnih postoje¢ih obloga i izvedba novih, podovi se
zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, prozor se mijenja, izvode se nove
instalacije vode, odvodnje, struje, klimatizacije, ventilacije
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5. Spremiste - uklanjanje zidnih i stropnih postoje¢ih obloga i izvedba novih, podovi se
zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, izbija se naknadno zazidan zid
dodaje prozor.

Gore navedeni prostori su opremljeni sljede¢im el. instalacijama:
¢ instalacija jake struje koju Cine energetski razvod, rasvjeta, prikljucnice
¢ EK instalacija (telefon, LAN)

Preostali prostori (koji nisu predmet ovog projekta) se zadrzavaju postojeci.

2.1.1.2. DEMONTAZA

Uredenje laboratorija se odnosi na prostore obuhvaceni ovim projektom u kojima se kompletna
elektroinstalacija demontira prije ugradnje nove zbog izmjena iz podrucja elektrotehnike te
ugradnje modernije i energetski u¢inkovitije opreme.

Postojeca elektroinstalacija, u predmetnim prostorima, se u potpunosti uklanja.

2.1.1.3. NAPAJANJE I RAZVOD

Napajanje gradevine je postojece, a izvedeno je prema uvjetima nadleznog distribucijskog
poduzeca.

Ovim projektom ne mijenja se prikljucna snaga, kao niti glavni elektroenergetski razvod

Pri ne adekvatnoj uporabi strojarske opreme moguce je prekoracenje angazirane snage. U tom
slu¢aju investitor je duzan dokupiti priklju¢nu snagu shodno svojim potrebama.

U hodniku (blizu ulaza u gradevinu) smjesten je priklju¢no mjerni ormar (+PMO 1 glavni
razvodni ormar (+GRO). U +PMO smjeStena je mjerna garnitura HEP-ODS-a i ogranic¢avalo
strujnog opterecenja (20-32-20A). U +GRO su smjesteni rastalni osiguraci.

U Radni prostor smjestiti ¢e se novi nazidni razvodni ormar +R0.1. Od +GRO-a polaze se
napojni kabel NYY-J 5x10 mm? do razvodnog ormara +R0.1. Na djelu trase od +GRO-a do
razvodnog ormara +R0.1 napojni kabel se polaze u parapetni kanal po zidu/stropu.

Razvod elektroenergije do potrosaca vrsi se s razvodnog ormara +R0.1 kabelima NYY-J 4x1,5
mm?, NYY-J 3x4 mm?, NYY-J 3x2,5 mm?, NYY-J 3x1,5 mm?, FG160R16 3x6 mm? i FG160R16
3x1,5 mm? poloZenim u PVC parapetne kanale po zidu ili stropu.

Kabeli se polazu okomito ili vodoravno tako da budu paralelni s rubovima prostorije. Pri
vodoravnom polaganju, kabeli se vode u pojasu 30 do 110 cm od poda i 200 cm od poda do stropa.

Pri okomitom polaganju kabela udaljenost od prozora i vrata mora biti najmanje 15 cm. Koso
polaganje nije dozvoljeno. Elektri¢na instalacija koja se nalazi u blizini instalacije grijanja ili
dimnjaka mora se izolirati toplinskom izolacijom ili postaviti izvan toplinskog utjecaja.

2.1.1.1. RASVJETA
Rasvjeta prostorija izvedena je LED svjetiljkama. Svjetiljke su izvedene kao stropne ili zidne.

Rasvjeta spremista, praonice i ekstrakcije uzoraka izvedeno je stropnim vodotjesnim
svjetiljkama 27W, 3200Im, 840, IP66.

Rasvjeta radnog prostora i1 analize uzoraka izvedeno je stropnim svjetiljkama 30W, 3600Im,
840.

Prekidaci za ukapcanje rasvjete montiraju se na 1,2 m od gotovog poda. Za ukapcanje rasvjete
koriste se serijski 1 isklopni prekidaci.
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NUZNA RASVJETA

Za nuznu rasvjetu evakuacijskih puteva i izlaza koristit ¢e se pojedine nadgradne LED svjetiljke
za opcu rasvjetu. Svjetiljke ¢e biti s vlastitim izvorom u pripravnom spoju i 1h autonomije. Dodatna
nuzna rasvjeta (LED 2W) izvodi se svjetiljkom s vlastitim izvorom u pripravnom spoju i lh
autonomijom. Udaljenost uo¢avanja VD 20m. Rasvjeta izlaza treba imati naznaku ,,IZLAZ*.

Minimalna vrijednost nuzne rasvjete iznosi 12 Ix (radni prostor), uz jednolikost 1:5,68 Sto
zadovoljava Hrvatske norme.

2.1.1.2.  PRIKLJUCNICE

Priklju¢nice su jednofazne sa zasStitnim kontaktom. Visina montaze priklju¢nica naznacena je u
nacrtu "Plan elektroinstalacije". Sve ostale priklju¢nice montiraju se 0,4 m od gotovog poda.

Prikljucnice napajane s UPS-a su crvene boje.
U radnom prostoru, za potrebe radnog stola, izvodi se stup opremljen s EE i EK priklju¢nicama.

2.1.1.3. UREDAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (eng. UPS)

Prema zahtjevu investitora, pojedini uredaji u prostoriji Analiza uzoraka se moraju napajti s
UPS-a (poz. -NO.5):

- Racunalo i pisa¢

- Uredaj 8890

- Uredaj 5977 i pripadaju¢a pumpa

- Generator vodika

Investitor je odabrao UPS 5kVA, 230V, 50Hz, a smjestit ¢e se ispod razvodnog ormara +R0.1.
Priklju¢nice napajane s UPS-a su crvene boje.

2.1.1.4. ISKAPCANJE U NUZDI

Iskapcanje u nuzdi vrsi se tipkalom za nuzdu montiranim na razvodnom ormaru +R0.1, a koje
djeluje na isklopni svitak glavne sklopke u razvodnom ormaru +R0.1 te na blokadu rada UPS-a.

Pritiskom na tipkalo iskljucuje se mrezno napajanje potrosaca predmetne gradevine.
Svi sigurnosni sustavi opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u slucaju pozara:
- sigurnosna rasvjeta,

2.1.1.5.  STROJARSKE INSTALACIJE

Ventilacija prostorije ekstrakcija uzoraka izvedeno je ventilatorom koji se ukapc¢a prekidacem.
Ventilacija za potrebe uredaja digestora u izvodi se u radnom prostoru, a upravljanje se izvodi
prema strojarskom projektu.

Klimatizacija radnog prostora izvedeno je klima uredajem. Napajanje se dovodi na vanjsku
jedinicu smjestenu na procelju. Upravljanje se izvodi prema strojarskom projektu.

Za potrebe tople potrosne vode, u praonici se izvodi napajanje postojeéeg plinskog bojlera.

2.1.1.6. METALNE MASE

U praonici izvodi se izjednaCenje potencijala, gdje se sve metalne mase tog prostora spajaju
vodom HO7V-K ZZ 4mm? i HO7V-K ZZ 6mm? na PE sabirnicu pripadajuéeg razvodnog ormara
preko kutije za izjednacenje potencijala (KIP).
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U prostoriji ekstrakcije uzoraka metalne mase sigurnosnog ormara za plin spaja se vodom
HO7V-K ZZ 6mm?2 na PE sabirnicu pripadajuc¢eg razvodnog ormara.

2.1.1.7. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA (EK) INSTALACIJA

Prikljucak na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (u nastavku EKI) je postojece
te nije predmet ovog projekta.

Kako bi se osigurala nesmetana i kvalitetna implementacija Sirokopojasnih usluga,
elektronicka komunikacijska instalacija u gradevini treba izraditi kabelima nove generacije
U/FTP cat 6.

Komunikacijski ormar (KO) je postoje¢i, a smjeSten je u susjednoj prostoriju predmetnog
zahvata.
U radni prostor postavlja se novi komunikacijski ormar KO.1.

Povezivanje postojeceg i novog komunikacijskog ormara izvodi se kabelom F/FTP cat. 6A
polozenim u PVC parapetni kanal. Novi KO.1 potrebno je povezati na prikljucak lokalne EK mreze
investitora kabelom F/FTP cat. 6A.

Za potrebe tel./LAN instalacije izraduje se trasa izvedena PVC parapetnim kanalima i
potrebnim kabelima te se postavljaju RJ 45 priklju¢nice u prostoriju za analizu uzoraka i radni
prostor (stup).

Lokalna racunalna mreza (Ethernet, LAN) i telefonska instalacija gradevine izvode se
jedinstvenim strukturnim kabliranjem s U/FTP cat. 6 kabelom. Svi kabeli se vode neprekinuto
tocka-tocka od korisnickih prikljunica do komunikacijskog ormara KO.1 (patch panela) s RJ45
konektorima.

Ormar KO.1 ima funkciju distribucije tel. 1 LAN priklju¢aka. Meduaranziranja se izvode
prespojnim kabelima s RJ45 konektorima. Prespojni kabeli za LAN/TEL su 8 Zilni.

Komunikacijski ormar KO.1 je zidni, opremljen mreZznim panelom, panelom s dvopolnim
priklju¢nicama i prenaponskom zastitom, prespojnim panelom te panelom za vodenje kabela. Uvod
kabela u komunikacijski ormar izvodi se s gornje i donje strane ormara. Kabele je potrebno oznaciti
na oba kraja, na strani priklju¢nica ostaviti 1 m kabela, a na strani komunikacijskog ormara 3 m
viska kabela. U komunikacijski ormar se ugraduje prespojni panel te mrezni prespojnik za potrebe
nove instalacije.

Kabeli se polazu u PVC parapetne kanale. Na dijelu trase gdje su u istom kanalu energetski i
komunikacijski kabeli, medusobno razdvajanje izvodi se djelomi¢nom pregradom.

Horizontalno se instalacija vodi iznad instalacije jake struje, blize stropu. Pri izvedbi instalacije
potrebno je voditi raCuna da se sve promjene smjera vodenja instalacije izvode u PVC parapetnim
kanalima koje omoguc¢avaju radijus savijanja U/FTP kabela najmanje 15 x promjer kabela.

2.1.1.8. SMJESTAJ OPREME

Priklju¢no mjerni ormar (PMO) i glavni razvodni ormar (GRO) su postoje¢i. Oramri su
smjeSteni u hodniku blizu ulaza u gradevini. U PMO-u je smjeStena mjerna garnitura te
ogranicavalo strujnog opterecenja. Pored PMO-a je smjesten GRO u kojemu se nalazi postojeca
elektrooprema (rastalni osiguraci, sabirnice). U +GRO se ugraduje automatski instalacijski prekidac¢
20-32-20A.

Razvodni ormar (+R0.1) je nazidni, limeni. Smjesten je u radnom prostoru, a u njemu se nalaze
odvodnik prenapona, glavni prekidac s prigradenim elementom za daljinski isklop u slucaju nuzde,
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prekidaci 1P+N s prigradenim elementom za daljinski isklop u slu¢aju nuzde, zastitni uredaji
diferencijalne struje RCD 40/0,03A, pomo¢ni sklopnik, automatski instalacijski prekidaci, te
zastitna i neutralna sabirnica.

2.1.1.9. ZASTITA OD DODIRNOG NAPONA

Zastita od izravnog napona dodira izvedena je smjestajem opreme u zatvorena kucista.

Zastita od neizravnog dodirnog napona izvedena je automatskim isklapanjem napajanja
zaStitnim uredajima diferencijalne struje RCD 40/0,03A u razdjelnom sustavu TN-C/S.

Osiguranje vodi¢a od preopterecenja i kratkog spoja izvedeno je automatskim instalacijskim
prekidacima.

U praonici se izvodi izjednacenje potencijala, gdje se sve metalne mase tog prostora spajaju
vodom HO7V-K ZZ 4mm? i HO7V-K ZZ 6mm? na PE sabirnicu pripadajuéeg razvodnog ormara
preko kutije za izjednacenje potencijala (KIP).

U prostoriji ekstrakcije uzoraka metalne mase sigurnosnog ormara za plin spaja se vodom
HO07V-K ZZ 6mm? na PE sabirnicu pripadajuéeg razvodnog ormara.

2.1.1.10. UZEMLJIVAC
Uzemljiva¢ gradevine je postojeci te nije predmet ovog projekta.

Od glavnog izjedna¢enja potencijala GIP polaze se vod HO7V-K ZZ 10 mm? na PE sabirnicu
razvodnog ormara +RO0.1

2.1.1.11. 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA

Glavno izjednacavanje potencijala primjenjuje se i radi sprecavanja unoSenja vanjskih
opasnih potencijala u objekt. Vanjski opasni potencijali mogu se prenijeti u objekt preko zastitnih ili
nultih vodica i preko metalnih plaSteva kabela.

U slucaju izjednacavanja potencijala, cijela gradevina predstavlja ekvipotencijalni sistem u
kojem je veoma mala vjerojatnost pojave opasnih napona dodira, ¢ak i1 kad se radi o relativno
visokim potencijalima u apsolutnom iznosu, koje bi cijeli sustav mogao imati prema "dalekoj
zemlji".

Drugi razlog za uvadanje glavnog izjednacavanja potencijala jeste u tome, Sto unutar danasnjih
gradevina postoji veliki splet raznih instalacija s metalnim cijevima ili vodi¢ima, pa je nemoguce
posti¢i njihovo efikasno odvajanje 1 medusobno izoliranje. Te metalne instalacije predstavljaju
stalnu opasnost za prijenos napona greske kroz cijelu gradevinu.

Sve ulazecée cijevi u objekt (vodovod, plinovod, parovod i sl.) moraju se na mjestu krizanja
(priblizavanja) sa uzemljivacem objekta vezati pomocu obujmice i Sipke na istog, osim ako su
metalni cjevovodi §ti¢eni katodnom zastitom.

Na glavnu sabirnicu za izjedna¢enje potencijala (GIP) spaja se vodom HO7V-K ZZ 10mm? PE

sabirnica razvodnog ormara +R0.1. Sa zastitne PE sabirnice razvodnog ormara spaja se kutija za
izjednaCenje potencijala (KIP) u praonici te sigurnosni ormar za plin.

Projektant:
Dejan Radakovi¢ mag. ing. el.
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2.1.2.1. POPIS SNAGA PO ORMARIMA
. . Instalirana Vrsna snaga | Vrsna struja
Razvodni ormari snaga KW A
(KW) (kW) (A)
+R0.1 12,3 18,69
2.1.2.2. MAKSIMALNA STRUJA KRATKOG SPOJA
MAKSIMALNA
Duljina Ukupna STRUJA
Raz. ormar Tip kabela kabela |impedancija| KRATKOG
(m) Zp (1) SPOJA
IKmax (kA)
+R0.1 NYY-J| 5[x| 10 [ mm2[ 20 0,05284485 4,8072
2.1.2.3. MINIMALNA STRUJA KRATKOG SPOJA
MINIMALNA Struja Odabrani
Duljina| Ukupna STRUJA |Odabran | iskljuéenja | . =~ | Isklopna
Trosilo Tip kabela kabela | impedancija | KRATKOG | osiguraé| osiguraéa zado?/ol'ava karakteri.
(m) Zp (Q) SPOJA A) lo (kA) ' _>’| osigura&a
Tkmin (kA) t2<0,4s min=io
X1 NYY-J| 3[x| 4 [mm2] 10 0,23008491 0,9535 20 0,2 DA C
X2 NYY-J[ 3[x] 2,5 [mm2] 11 0,31456646 0,6974 16 0,16 DA C
-X6 NYY-J| 3[x| 2,5 [mm2] 29 0,63474643 0,3456 16 0,16 DA C
-E10 NYY-J| 3[x| 1,5 [mm2] 29,5 | 0,99343000 0,2208 10 0,1 DA C
-X20 NYY-J] 3[x] 2,5 [mm2] 11 0,34819664 0,6301 16 0,16 DA C
2.1.2.4. PAD NAPONA
Vrsna Duljina PAD Dozvoljeni | Pad napona
Trosilo shaga Tip kabela kabela | NAPONA |pad napona| je manji od
(kW) (%) (%) dozvoljenog
-X1 3,5 NYY-J| 3|x| 4 | mm2 10 0,96 5 DA
-X2 3 NYY-J| 3|x| 2,56 | mm2 11 1,30 5 DA
-X6 2 NYY-J| 3|x| 2,56 | mm2 29 2,07 5 DA
-E10 0,201 NYY-J| 3|x| 1,6 | mm2| 29,5 0,59 3 DA
-X20 2,3 NYY-J| 3 |x| 2,56 | mm2 11 1,39 5 DA
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2.1.2.5. DIMENZIJE KABELA
Trajna . Nazivna ODABRANI
Vrsna | dopustena Vrs.na struja STRUJ,NO NADSTRUJNI
. . struja u o OPTERECENJE =
Raz. ormar Tip kabela shaga struja zastitnog ZASTITNI
kabelu . KABELA
(kW) kabela a(A uredaja ZADOVOLJAVA UREDAJ
I2(A) s(A) In(A) ZADOVOLJAVA
+R0.1 NYY-J| 5[x| 10 [ mm2[ 12,3 48,00 18,69 32 DA DA
Trajna . Nazivna ODABRANI
Vrsna | dopustena Vrs.na struja STRUJ,NO NADSTRUJNI
o . . struja u Y OPTERECENJE =
Trosilo Tip kabela snaga struja zastitnog ZASTITNI
kabelu . KABELA
(kW) kabela a(A uredaja ZADOVOLJAVA UREDAJ
I2(A) s(A) In(A) ZADOVOLJAVA
-X1 NYY-J| 3|x| 4 | mm2| 3,5 27,20 17,68 20 DA DA
-X2 NYY-J| 3 (x| 25| mm2| 3 20,00 15,15 16 DA DA
-X6 NYY-J| 3 (x| 25| mm2| 2 20,00 10,10 16 DA DA
-E10 NYY-J| 3|x| 1,5 | mm2| 0,201 14,40 1,02 10 DA DA
-X20 NYY-J| 3 (x| 25| mm2| 2,3 20,00 11,62 16 DA DA
2.12.6. UZEMLJIVAC

Uzemljivac je postojeci te nije predmet ovog projekta.

Zastita od neizravnog dodirnog napona uz primjenu zastitnog
uredaja diferencijalne struje u razdjelnom sustavu TN-C/S
zadovoljava jer je ispunjen uvjet:

Zs x 1.<230 V
0,992 x 0,03A <230V
za najnepovoljniji strujni krug +R0.1-E10
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2.1.2.7.  PRORACUN RASVJETE
Proizvodac: Intralighting
15711412000 5700 3200 Im 27 W 840 FO L1277mmlIP66

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetiljke:  100% Broj: 1
Efikasnost svjetiljki: 118,38 Im/W Opis: 4xPCBL16-560x15-
C3-HV-840 2
Klasifikacija: A41 096,7% 13,3% Boja: 4000
CIE Flux Codes: 477793 97 100 Svjetlosni tok: 3243,7 Im
UGR 4H 8H: 22,0/21,2 Reprodukcija boje: 80
Snaga: 274 W
Svjetlosni tok: 3243,7 Im
Dimenzije: 1277mm x 101mm x 84mm
LDC
150° 180° 150°
co C90 C180
0° | 337 | 337 | 337
10° | 333 | 330 | 333
20° | 320 | 310 | 320
120° 120° | 30° | 203 | 276 | 283
40° | 247 | 231 | 247
50° | 199 | 178 | 199
60° | 150 | 124 | 150
70° | 108 | 71 | 103
80°| 63 | 26 | 63
90°| 32 | 2 | 32
. . 100°| 16 | 2 16
%0 P TINSRS 0% |110°] o | 1 | o
' ' 120°| 1 6
£ 130°| 4 1 4
100 140°| 1 1 1
( » 180°| 1 1 1
’ q 160°| 1 1 1
170°| 1 1 1
60° 200 60° 180°| 1 1 1
Lo i cd /1000 Im
300
30° 0° 30°
—Cco/cC180 e C90/C270
ed /1000 Im
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Mjesto i datum:
Sisak, 17.11.2020.

Proizvodac:
12197400401

Podaci o svjetiljci

Intralighting
216 PR 3600 Im 30 W 840 FO 600x600mm

Opremljeno Zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetiljke:  100% Broj: 1
Efikasnost svjetiljki: 120,38 Im/W Opis: 6xPCBL16-560x15-
HV-840DUO _
Klasifikacija: A50 0100% 10,0% Boja: 4000
CIE Flux Codes: 64 90 98 100 100 Svjetlosni tok: 3623,5 Im
UGR 4H 8H: 17,1/17,4 Reprodukcija boje: 80
Snaga: 30,1 W
Svjetlosni tok: 3623,5 Im
Dimenzije: 600mm x 600mm x 85mm
LDC
150° 180° 150°
CO €9 C180
0° | 504 | 504 | 504
5° | 499 | 503 | 499
10° | 492 | 497 | 492
120° 120° | 15° | 480 | 481 | 480
20° | 457 | 467 | 457
25° | 432 | 435 | 432
30° | 401 | 398 | 401
‘ ‘ 35° | 363 | 358 | 363
‘ ‘ 40° | 311 | 308 | 311
\ ’ 45° | 235 | 242 | 235
. n 50° | 154 | 179 | 154
90 i TNy » 55° | 112 | 131 | 112
( ' ‘» 60° | 88 | 75 | 88
l 100 65° | 70 | 43 | 70
" " 70° | 51 30 51
200 75°| 35 | 25 | 35
' " 80° | 21 18 | 21
85° | 8 8 8
60° / 300 60° a0° | o 0 5
\ o ) cd /1000 Im
00
30° 0° 30°
—Cco/C180 e C90/C270
cd /1000 Im
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Projektiranje — nadzor — inZenjering PRORACUN MjeStO i datum:
Br. projekta: E-125/20 Sisak, 17.11.2020.

Proizvodac: Intralighting
12197700401 216 PR 3600 Im 30 W 840 FO EM 1h 600x600mm

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama
Svjetl. iskoristivost svjetiljke:  100% Broj: 1
Efikasnost svjetiljki: 120,38 Im/W Opis: 6xPCBL16-560x15-
HV-840DUO _
Klasifikacija: A50 0100% 10,0% Boja: 4000
CIE Flux Codes: 64 90 98 100 100 Svjetlosni tok: 3623,5 Im
UGR 4H 8H: 17,1/17,4 Reprodukcija boje: 80
Snaga: 30,1 W
Svjetlosni tok: 3623,5 Im
Dimenzije: 600mm x 600mm x 85mm
LDC
150° 180° 150°

CoO CBo C180

0° | 504 | 504 | 504
5° | 499 | 503 | 499
10° | 492 | 497 | 492

120° 120° | 15° | 480 | 481 | 480
20° | 457 | 467 | 457

25° | 432 | 435 | 432

30° | 401 | 398 | 401

' ' 35° | 363 | 358 | 363

40° | 311 | 308 | 311
45° | 235 | 242 | 235
50° | 154 | 179 | 154

90°

‘ 75° | 35 25 35
o ' 300 ‘ @

i‘ 0% |gse | 112 | 131 [ 112

( ‘» 60° | 88 | 75 | s8

100 65° | 70 43 70

70° | 5 30 51

200
80° | 21 18 21
85° | 8 8 8
cd /1000 |

k i ) )
' 5o

30° 0° 30°
-—Cco/c180 e Ca0/Ccz270
cd /1000 Im
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Projektiranje — nadzor — inZenjering PRORACUN MjCStO 1 datum:
Br. projekta: E-125/20 Sisak, 17.11.2020.
OPCA RASVJETA PROSTORA:
[ ' l i ! : 1
| [ ]
r j_'t —
r — 1
Broj prostorija 5 . ,
Ukupna povrdina 37 m? [|Zadana vrijednost dostignuta
Broj svjetiljki 12
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 41203.5557 Im
Ukupna snaga 345 W
Ukupna snaga po povrsini 9.37 W/m?

Sastavnica

Tip Kom. Proizvod

Intralighting
1 6  Tipska oznaka 115711412000
Naziv svjetiljke : 5700 3200 Im 27 W 840 FO L1277mm IP66
Zarulje : 1 x 4xPCBL16-560x15-C3-HV-840_260mA 27.4 W / 3243.74 Im

9 4 Tipska oznaka : 12197400401
. Naziv svjetiljke : 216 PR 3600 Im 30 W 840 FO 600x600 mm 1P43 white
Zarulje : 1 x 6xPCBL16-560x15-HV-840DU0_200mA 30.1 W / 3623.52 Im

10 2  Tipska oznaka 112197700401
. Naziv svjetiljke 1216 PR 3600 Im 30 W 840 FO EM 1h 600x600 mm 1P43 white
Zarulje : 1 x 6xPCBL16-560x15-HV-840DU0_200mA 30.1 W / 3623.52 Im

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovric¢a 11, 44 000 Sisak
OIB: 11432717060; Tel. 044/540-365; e-mail:info@elpro-sisak.hr
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Mjesto i datum:
Sisak, 17.11.2020.

Spremiste

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (3 m?)

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Praonica

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (6 m?)

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

1 x Svijetiljke
3243.73926 Im

27.4W

8.98 W/m®

251 1Ix (>=100 Ix)
2351x

0.94 (>= 0.40)
<=18.0 (=< 25.00)
2 x Svijetilike
6487.47852 Im

54.8 W

8.90 W/m?

317 Ix (>= 200 Ix)
274 Ix

0.86 (>= 0.40)

<=18.2 (< 25.00)

Radni prostor - priprema uzorakad x Svjetiljke

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (18 m?)

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)

Ekstrakcija uzoraka

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (5 m?)

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Analiza uzoraka

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (5 m?)

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

14494 .0801 Im

1204 W

6.77 Wim?

521 Ix (>= 500 Ix)
453 Ix

0.87 (>= 0.60)
3 x Svjetiljke
9731.21777 Im

822W

16.56 W/im?

569 Ix (>= 500 Ix)
503 Ix

0.88 (>=0.60)
<=18.0 (< 19.00)
2 x Svjetilike
7247.04004 Im

60.2 W

12.39 Wim?

592 Ix (== 500 Ix)
548 Ix

093 (>= 0.60)

<=15.3 (< 19.00)

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovric¢a 11, 44 000 Sisak
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SJEMENARSTVO

=LPRO / ISAK PRORACUN Mjesto i datum:

Projektiranje — nadzor — inZenjering .
Br. projekta: E-125/20 Sisak, 17.11.2020.

=

NUZNA RASVJETA — Radni prostor:

Tl — z5 1 === = =

y [m]

3.0 4

Radni stol
20 N
@ Referepinasmedipatizl
:i';_slvu' put 1
1.0 < = =T
Dig
0.0
Z3
I T T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x[m]

Tip Kom. Proizvod

Intralighting
10 2 Tipska oznaka 112197700401
. Naziv svjetiljke : 216 PR 3600 Im 30 W 840 FO EM 1h 600x600 mm IP43 white
Zarulje : 1 x 6xPCBL16-560x15-HV-840DUO0_200mA 30.1 W / 1087 Im

Rezultati na referentnoj povrsini

Upotrijebljeni raéunski algoritam: Direktni dio
Faktor odrzavanja: 0.8

Evakuacijski putevi:

Centralna os povriina
Br. zadana vrij.[Ix] Emin[lx] Emax[lx] jednolik Emin[lx] Emax[lx] jednolik. visina
Evakuacijski put 1
1 1.0 321 635 1: 1.98 241 69.0 1: 286 0.00
Evakuacijski put 2
2 1.0 18.2 620 1: 3.40 12.0 68.2 1: 568 0.00

Projektant:
Dejan Radakovi¢ mag. ing. el.
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Z Projektiranje — nadzor — inZenjering VIEK UPORABE I ODRZAVANJE M.] esto i datum:
Br. projekta: E-125/20 Slsak, 17.11.2020.

2.2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA
ODRZAVANJE GRAPEVINE

Temeljem c¢lanka 18. Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br.
5/10) uporabni vijek elektri¢ne instalacije uz redovito odrzavanje iznosi najmanje 25godina.

Da bi se osiguralo funkcioniranje elektri¢nih instalacija na siguran nacin potrebno je redovno,
najmanje svakih Sest mjeseci izvrSiti vizualni pregled kompletne elektri¢ne instalacije i ugradene
opreme na objektu. Jedan puta godiSnje potrebno je razdjelnike ocistiti od prasSine te dotegnuti sve
vijcane spojeve kabela i vodi¢a na rednim stezaljkama uredaja i opreme.

Ispravnost elektri¢ne instalacije dokazuje se ispitivanjem parametara iste unutar odredenog
vremenskog razdoblja a Sto je odredeno vaze¢im hrvatskim propisima i odnosno preporuceno
hrvatskim normama iz podrucja elektrotehnike.

Tijekom eksploatacije elektri¢ne instalacije potrebno je vrsiti redovno odrZavanje istih odnosno
vrsiti zamjenu dotrajalih ili oSte¢enih elemenata elektri¢ne instalacije. Kod zamjene oStecenih 1/ili
dotrajalih dijelova instalacije potrebno je paziti da se uvijek ugraduju elementi karakteristika
jednakih onima kod prve ugradnje, odnosno projektu.

Ukoliko tijekom eksploatacije elektricne instalacije dode do izmjena i/ili dopuna razdjelnika
sve izmjene potrebno je jasno i jednozna¢no oznaciti unutar razdjelnika te ih redovno i uredno
unositi u sheme razdjelnika te po dovrSetku radova izraditi sheme izvedenog stanja koje
OBAVEZNO moraju biti unutar razdjelnika u za to predvidenom mjestu.

Sve ulazeée cijevi u objekt (vodovod,plinovod, parovod i sl.) moraju se na mjestu krizanja
(priblizavanja) sa uzemljivacem objekta vezati pomocu obujmice i Sipke na istog, osim ako su
metalni cjevovodi zasti¢eni katodnom zastitom.

Odrzavanje i eventualne izmjene na izvedenoj elektri¢noj instalaciji smiju biti povjerene
iskljucivo osposobljenoj fizickoj odnosno registriranoj pravnoj osobi za ovu vrstu djelatnosti.

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak
OIB: 11432717060; Tel. 044/540-365; e-mail:info@elpro-sisak.hr



.z
ﬁ =LPRO f ISAK PRIKAZI. PROGRAM KONTROLE I KVALITETE

Z Projektiranj

2.3.

UREDENJE LABORATORIJA ZA LJEKOVITO I
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA

SIEMENARSTVO Stranica 24

Mjesto i datum:
Br. projekta: E-125/20 Slsak, 17.11.2020.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA

e — nadzor — inZenjering

KVALITETE

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1. PRIKAZ TEHNICKIH RIJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

PRIMJENJENI PROPISI
Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)
Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)
Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)
Tehnicki propisi za sustav zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. RH br. 87/08 i 33/10)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (N.N. RH br. 29/13 1 87/15)
Niskonaponske elektricne instalacije, Sigurnosna zastita, Zastita od toplinskih u¢inaka HRN HD
60364-4-42:2012
Niskonaponske elektricne instalacije, Sigurnosna zastita, Nadstrujna zastita HRN HD 60364-4-
43:2011
Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradba elektriéne opreme — Uzemljenje i zaStitni
vodi¢i HRN HD 60364-5-54:2012
Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradba elektricne opreme, Sustavi razvodenja
HRN HD 60364-5-52:2012

ELEKTROINSTALACIJA

El instalacija sadrzi tehnicka rjeSenja zastite od pozara s obzirom na opasnosti koje moze prouzrociti
elektri¢na struja kroz sljedece elemente:

Svi vodovi su odabrani na temelju strujnog i naponskog opterecenja.

Automatski instalacijski prekidaci i topljivi osiguraci odabrani su prema veli¢ini presjeka vodova i
nacinu polaganja, veliCini opterecenja i prema zastiti od preopterecenja.

Oprema je smjestena u odgovarajuca kucista.

Iskap€anje u nuzdi vrsi se tipkalom za nuzdu montiranim na vratima razvodnog ormara +R0.1, a
koje djeluje na isklopni svitak glavne sklopke u razvodnom ormaru +R0.1. Djelovanjem na tipkalo,
blokira se rad UPS-a.

Vodovi su tipa NYY, FG160R16 poloZeni u PVC parapetne kanale.

Kabeli koji prolaze izmedu prostora razliCitih pozarnih sektora brtve se na mjestu prolaza
protupozarnim materijalom.

2.3.1.3. UZEMLIJIVAC
Uzemljivac je postojeci te nije predmet ovog projekta.

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.
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Mjesto i datum:
Br. projekta: E-125/20 Slsak, 17.11.2020.

2.3.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

PRIMJENJENI PROPISI
Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 71/14, 118/14, 94/18 1 96/18)
Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)
Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)
Tehnicki propisi za sustav zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. RH br. 87/08 1 33/10)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH br. 88/12)
Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata (NFPA br. 101)
Niskonaponske elektricne instalacije; Sigurnosna zastita - zastita od el. udara HRN HD 60364-4-
41:2007
Elektriéne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Odvajanje 1 isklapanje HRN HD 60364-4-46:2016
Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i1 ugradba elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni
vodi¢i HRN HD 60364-5-54:2012
Rasvjeta radnih mjesta HRN EN 12464
Nuzna rasvjeta HRN EN 1838:2013

ELEKTROINSTALACIJA

El. instalacija sadrzi tehnicka rjeSenja zaStite na radu s obzirom na opasnosti koje moze prouzrociti
elektrina struja kroz slijedece elemente:

2.3.2.3.

Zastita od izravnog dodirnog napona izvedena je smjeStajem opreme u zatvorena kucista

Zastita od neizravnog dodirnog napona izvedena je automatskim isklapanjem napajanja
automatskim instalacijskim prekida¢ima u razdjelnom sustavu TN-C/S. Kao dodatna zastita od
neizravnog dodirnog napona na niskonaponskoj strani (0,4 kV), predvidena je upotreba zastitnih
uredaja diferencijalne struje RCD 40/0,03A.

Zastita strujnih krugova od preopterecenja i kratkog spoja izvedena je odgovarajuéim automatskim
instalacijskim prekidac¢ima.

Vodovi su tipa NYY, FG160R16 polozeni u PVC parapetne kanale.

U praonici se izvodi izjednadenje potencijala povezivanjem svih metalnih masa vodom HO7V-K ZZ
4mm’ na kutiju za izjednadenje potencijala (KIP), a zatim vodom HO7V-K ZZ 6mm’ na PE
sabirnicu u pripadaju¢em razvodnom ormaru. Sigurnosni ormar za plin povezuje se vodom HO7V-K
77 6mm? na PE sabirnicu u pripadajuéem razvodnom ormaru.

Uporabom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti §to je osigurano izborom prema
tehni¢kim propisima, pravilima tehni¢ke prakse i uputama proizvodaca opreme

Kod dimenzioniranja i izbora opreme i elektricnih uredaja vodeno je racuna o toplinskim
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline, te zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta
upotrebe

UZEMLJIVAC

Uzemljivac je postojeci te nije predmet ovog projekta.

Na glavnu sabirnicu za izjednaGenje potencijala (GIP) spaja se vodom HO7V-K ZZ (10 mm?) PE
sabirnica razvodnog ormara +R0.1.

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.
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Mjesto i datum:

Br. projekta: E-125/20 Sisak, 17.11.2020.
2.3.3. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJA KVALITETE
I SANACIJA GRADILISTA
PRIMJENJENI PROPISI

Ugradena oprema mora biti izradena i ispitana prema vaze¢im propisima i normama koji
osiguravaju kvalitetu:

2.3.3.2.

Niskonaponske elektricne instalacije, Odabir i ugradnja elektricne opreme, Sklopni i1
upravljacki uredaji HRN HD 60364-5-53:2016

Elektri¢ne instalacije zgrada, Odabir i ugradba elektricne opreme, Prenaponske zaStitne
naprave HRN IEC 60364-5-534:1999,en

Niskonaponske elektricne instalacije, Odabir i ugradba elektricne opreme, Druga oprema,
Niskonaponski elektri¢ni izvori HRN HD 60364-5-551:2011

Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir 1 ugradnja elektricne opreme, Svjetiljke 1
instalacije rasvjete HRN HD 60364-5-559:2013

Niskonaponske elektri¢ne instalacije, Odabir i ugradnja elektricne opreme, Instalacije za
sigurnosne svrhe HRN HD 60364-5-56:2011

Rasvjeta prema HRN EN 60598, HRN IEC 62031,

Materijali 1 elementi gromobranske instalacije prema normama HRN EN 62561-2, HRN EN
62561-1:2017, HRN EN 61643-11, HRN EN 62561-3:2017

Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon HRN EN 61643-11
Informacijska tehnologija, HRN EN 50173-x, 50174-x

OSIGURANJE KVALITETE

Osiguranje kvalitete izrade i1 izvedbe u gradevini izvedeno je primjenom slijede¢ih Zakona,
Pravilnika 1 Normi:

2.3.3.3.

Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 71/14, 118/14, 94/18 1 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)

Tehnicki propisi za sustav zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. RH. br. 87/08 i
33/10).

U toku postavljanja el. instalacije ili nakon zavrSetka radova, instalacija mora biti
pregledana i ispitana prema HD 60364-6.

SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni materijali koji ostaju nakon izvodenja el. instalacije moraju se u potpunosti prikupiti
1 odloziti na deponiju otpadnih materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzecu za zbrinjavanje
otpadnih materijala.

Sve povrSine na kojima se izvode radovi moraju se vratiti u stanje povrSine predvideno
projektnim rjeSenjem.

2.3.34.

IZVODENJE RADOVA

Za ugradene materijale, uredaje i opremu izvodaci radova su duzni propisanim dokumentima
priloziti dokaze o kvaliteti i funkcionalnosti istih.

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak
OIB: 11432717060; Tel. 044/540-365; e-mail:info@elpro-sisak.hr
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Mjesto i datum:
Br. projekta: E-125/20 Slsak, 17.11.2020.

Izvodenje radova mora se povjeriti samo osobama registriranim i osposobljenim za obavljanje
tih djelatnosti.

Izvodac radova duzan je osigurati dokaze o kvaliteti radova 1 ugradenih proizvoda, sukladno
odredbama Zakona o zastiti od pozara i Zakona o gradnji te u tom smislu pribaviti odgovarajuce
isprave 1 vazece hrvatske certifikate o:

- dokaz da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji
- ateste za uporabljena sredstva za brtvljenje prodora instalacija kroz pozarne zidove

- dokaz o ispravnosti elektri¢ne instalacije

- dokaz o ispravnosti nuzne rasvjete

- dokaz o ispravnosti rasvijetljenosti prostora

- dokaz o ispravnosti EK instalacije

- dokaz o ispravnosti tipkala za nuzni isklop elektri¢ne energije

Napomena:

Eventualne izmjene materijala te nacine izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti iskljucivo
uz pismeno odobrenje projektanta i nadzornog inZenjera.

Izvodac radova mora imati zaposlenog ovlastenog inZenjera ili voditelja radova.

Ispitivanje moze izvrsiti institucija koja je stru¢no i tehnicki osposobljena za rad u skladu s
medunarodno prihvacenim pravilima.

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak
OIB: 11432717060; Tel. 044/540-365; e-mail:info@elpro-sisak.hr



UREDENJE LABORATORIJA ZA LIEKOVITO I
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA
SJEMENARSTVO Stranica 28

]
ﬁ =LFRO f ISAK PROCJENA TROSKOVA GRADNJE Miesto i datum:

Z Projektiranje — nadzor — inZenjering 5
Br. projekta: E-125/20 Slsak, 17.11.2020.

2.4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Temeljem ¢l. 32. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina (N.N. 118/19 1 65/20), procjena troskova
gradnje za navedeni projekt iznosi:

Ukupno:
PDV 25%:
Sveukupno:

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.

ELPRO SISAK d.o.o. Projektiranje — nadzor — inzenjering. Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak
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/ Projektiranje — nadzor ~ infenjering NACRTI M_]eStO i datum:
Br. projekta: E-125/20 Sisak, 17.11.2020.

Investitor: Agronomski fakultet
Zagreb, SvetoSimunska cesta 25

Gradevina: UREDENJE LABORATORIJA ZA LJEKOVITO 1
AROMATICNO BILJE ZNANSTVENOG CENTRA
IZVRSNOSTI (CroP-Bio-Div) U SKLOPU ZAVODA ZA
SJEMENARSTVO

Lokacija: Zagreb, Fakultetsko dobro 10, k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Br. projekta: E-125/20

3. GRAFICKI DIO

Projektant:
Dejan Radakovi¢, mag. ing. el.
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