TEHNICKA SPECIFIKACIJA

NAZIV PROIZVOPACA

MODEL

Minimalni tehnicki uvjeti

Ponudene tehnicke znacajke (ispunjava ponuditelj)

U ovu kolonu

Referenca na broj stranice
kataloga/bro$ure ili neki drugi
alternativni dokaz kojim
ponuditelj dokazuje iskazane
vrijednosti

U ovu kolonu
upisuje se
tocan
podatak

upisuje se
odgovor DA
ili NE

Komora za zrenje mesa

Izvedba komore s dvije nezavisno funkcionalne jedinice
pojedinaénog kapaciteta najmanje 90 kg i najviSe 120 kg

Broj Stapova od inox AISI 304 barem 30

Broj vodilica od inox AISI 304 barem 8

Sustav za odvlazivanje (dehumidication system)

Najmanje dvoslojno staklo vrata

Sustav opskrbe s vodom

Sustav za aromatiziranje/dimljenje

Sustav za toplinsku obradu (cooking system) u obje
funkcionalne jedinice

Sustav samociS¢enja (cleaning in place)

Raspon temperature od barem 2 °C do 25 °C

Raspon relativne vlage od barem 40 % do 90 %

Najvec¢a ambijentalna temperatura barem 30 °C

PodeSavanije visine nogica

LED unutarnje svjetlo

Pracenje podataka HACCP sustava

Broj predinstaliranih recepata najmanje 20

Kit izmjene zraka (air exchange kit)

Opremljeno sa pH sondom

Kontrola preko sucelja u boji osjetljivog na dodir veli€ine
dijagonale 6 in&a ili viSe

Materijal u kontaktu s hranom - inox AlSI 304 ili visSe

Dimenzije uredaja: duzina: od 1200 do 1600 mm

Dimenzije uredaja: Sirina: od 650 do 850 mm

Dimenzije uredaja: visina: od 2000 do 2300 mm
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