Tehnicka specifikacija

Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisatrg:l/ﬁg‘;odatak)
1 Radni stol s dodatkom u L
1.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 180/160x80/60xH74
1.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
13 Noge metalne noge "U" oblilfa izraden_e iz éetyrtaste cijeyi promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
1.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narugitelja
1.5 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
16 Radna plo¢a radna ploca stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
Dodatak radna plo¢a sa zaobljenim urezanim rubom za prvodenje kablova s prednje strane stola kantirana ABS trakom 2 mm. Radni
1.7 stol ima prednju plo¢u zastitu od pogleda dimenzija 164xH35 cm, iverice oplemenjene melaminskom folijom deljine 16 mm
1.8 I1zbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
1.9 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
1.10 (obavezno priloZiti izvjeS¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno”
EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
2 Radni stol 180
2.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 180x80xH74
2.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
23 Noge metalne noge "U" oblilfa izraden.e iz éetyrtaste cijeyi Promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
2.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narugitelja
25 Niveliranje plasti€ne nogice za niveliranje +10 mm
26 Radna plo¢a radna ploca stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
Dodatak radna plo¢a sa zaobljenim urezanim rubom za prvodenje kablova s prednje strane stola kantirana ABS trakom 2 mm. Radni
2.7 stol ima prednju plo€u zastitu od pogleda dimenzija 164xH35 cm, iverice oplemenjene melaminskom folijom deljine 16 mm
2.8 I1zbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
29 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
2.10 (obavezno priloZiti izvje$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno"
EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
3 Konferencijski stol s metalnim nogama 160
3.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 160x80xH74
3.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
33 Noge metalne noge "U" oblika izradene iz Cetvrtaste cijevi promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
3.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narucitelja
35 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
36 Radna plo¢a radna plo¢a stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
3.7 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
3.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
3.9 (obavezno priloZiti izvje§¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno”

EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"




Tehnicka specifikacija

Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisatrg:l/ﬁg‘;odatak)
4 Konferencijski stol s metalnim nogama 140
4.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 140x80xH74 cm
4.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
4.3 Noge metalne noge "U" oblilfa izraden_e iz éetyrtaste cijeyi promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
4.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narugitelja
4.5 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
46 Radna plo¢a radna ploca stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
4.7 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
4.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
4.9 (obavezno priloziti izvie$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno”
EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
5 Konferencijski stol s metalnim nogama 200
5.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 200x100xH74
5.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
5.3 Noge metalne noge "U" oblilfa izradeng iz éetyrtaste cijeyi promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plogicama za fiksiranje nogu
5.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narugitelja
5.5 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
56 Radna plo¢a radna plo¢a stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
5.7 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
5.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
5.9 (obavezno priloZiti izvje$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno"
EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
6 Radni stol za predavaonu 120x70
6.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 120x70xH74
6.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
6.3 Noge metalne noge "U" oblika izradene iz Cetvrtaste cijevi promjera 40x40 mm, te povezane s Getiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
6.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narucitelja
6.5 Niveliranje plasti€éne nogice za niveliranje +10 mm
6.6 Radna plo¢a radna plo¢a stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
6.7 I1zbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
6.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
6.9 (obavezno priloZiti izvje$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno”

EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
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iy . s Ponudeno
Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisati DA/NE/podatak)
7 Radni stol za predavaonu 120x50
7.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 120x50xH74
7.2 Konstrukcija metalne noge "U" oblika
73 Noge metalne noge "U" oblika izradene iz Cetvrtaste cijevi promjera 40x40 mm, te povezane s Cetiri metalne konzole promjera
40x20 mm sa zavarenim metalnim plo¢icama za fiksiranje nogu
7.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narugitelja
7.5 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
76 Radna plo¢a radna ploca stola izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
7.7 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
7.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
7.9 (obavezno priloziti izvie$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno”
EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
8 Pokretna kazeta s 3 ladice
8.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 42,8x60xH56
8.2 Stranice i leda izradeni od iveral oplemenjen melaminskom folijom debljine 18 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom od 1 mm
8.3 Gornja plo¢a iveral oplemenjen melaminskom folijom debljine 25 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom od 2 mm
8.4 Ladica iveral__debljine min _18 mm, dno od ive_rala debljine min 15 mm, stranice ladica bijele metalne visine 86 mm, dubine 500 mm s
funkcijom potpune izvlake, 3 kom ladica
8.5 Bravica sa simultanim zaklju€avanjem svih ladica (centralno zaklju¢avanje)
8.6 Kotaci 4 komada promjera min 35 mm
(maksimalno opterec¢enje po kota¢u do 70 kg)
8.7 Ruckice izradene od aluminijskog profila, po duzini cijelog gornjeg ruba ladice
8.8 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
8.9 Izbor boja ruékica bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama CEN/TR 14073-1:2004 "ili jednakovrijedno"
8.10 (obavezno priloziti izvjeS¢e/dokaz) EN14073-2:2004 |I| ]:ednakovr@]:edno"
EN14073-3:2004 "ili jednakovrijedno”
EN 14074:2004 "ili jednakovrijedno”
9 Ormar s drvenim vratima i bravicom 180
9.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 80x42,5xH187,4
9.2 Stranice, police i vrata ormara izradeni od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 1 mm
9.3 Top i dno ormara izradeni od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 2 mm
9.4 Leda ormara Leda ormara ufrezana u stranice ormara, izraden od iverala oplemenjenog melaminskom folijom debljine 16 mm
mogucnost izbora prema potrebi Narugitelja:
95 Postolje ormara - sokl od iverala_debljine 18 mm, vis_ine__BO_mm; N
- metalne noge izvedene od metalnih cijevi 40x40 mm, visine 80 mm;
- plasti¢ne noge visine 23 mm
9.6 Niveliranje sve navedeno u 8.5 s moguéno$¢u +10 mm
9.7 Rucice ormara pravokutne metalne Sirine 136 mm u boji po izboru Narugitelja
9.8 Dodatak trozapornom bravicom za zakljuavanje s 2 klju¢a
9.9 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
9.10 Izbor boja ru¢kica bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama CEN/TR 14073-1:2004 "ili jednakovrijedno"
011 (obavezno priloZiti izvie$¢e/dokaz) EN 14073-2:2004 "ili jednakovrijedno”

EN 14073-3:2004 "ili jednakovrijedno"
EN 14074:2004 "ili jednakovrijedno"”




Tehnicka specifikacija

Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisatrg:l/ﬁg‘;odatak)
10 Ormar s drvenim vratima, poluotvoreni, i bravicom
10.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 80x42,5xH187,4
. . izradeni od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 1 mm.
10.2 Stranice, police i vrata ormara ; : N . ) )
2 otvorene police (3 mjesta za odlaganje) i 1 zatvorena polica (2 mjesta za odlaganje).
10.3 Top i dno ormara izradeni od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 2 mm
10.4 Leda ormara Leda ormara ufrezana u stranice ormara, izraden od iverala oplemenjenog melaminskom folijom debljine 16 mm
mogucnost izbora prema potrebi Naruditelja:
105 Postolje ormara - sokl od iverala_debljine 18 mm, vis_ine__SO_mm; N
- metalne noge izvedene od metalnih cijevi 40x40 mm, visine 80 mm;
- plasti¢ne noge visine 23 mm
10.6 Niveliranje sve navedeno u 9.5 s moguéno$¢u +10 mm
10.7 Rucice ormara pravokutne metalne $irine 136 mm u boji po izboru Narugitelja
10.8 Dodatak trozapornom bravicom za zakljuavanje s 2 klju¢a
10.9 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
10.10 Izbor boja ruckica bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama CEN/TR 14073-1:2004 "ili jednakovrijedno"
1011 (obavezno priloZiti izvjeS¢e/dokaz) EN 14073-2:2004 |I| ]:ednakovr@]:edno"
EN 14073-3:2004 "ili jednakovrijedno"
EN 14074:2004 "ili jednakovrijedno"
11 Mini blok kuhinja
11.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5 %) 140x60xH82 / 140x32xH60
Donji dio sastoji se od jednog elementa s 4 metabox ladice 30x58xH82 cm i jednog elementa s vratima 50x58xh82 cm, otvora za
11.2 ugradbeni hladnjak s frontom od iverala 60x60xH82 cm, te radne plohe 140x60cm debljine 3.8 cm izrezane za sudoper i
zidnom lajsnom s tri strane.
11.3 Gornji dio sastoji se od 3 elementa s po jednim vratima dimenzije 60x32xH60 cm, 50x32xH60 cm i 30x32xH60 cm
11.4 Korpus i police izradeni od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 0.7 mm
115 Fronte ) o ) ) . . . o
izradene od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm s rubovima kantiranim ABS rubnom trakom 2 mm
11.6 Rudice pravokutne u boji po izboru Narugitelja
Dodatak inox sudoper s pripadajuc¢im sifonom za elemenat 50 cm, kuhinjska mjesalica,
1.7 aparati: u.gradbegi hladnj.avk (podpultnim §.d\./ije. police, jefjnom ladicom, te polif:om s unutarnje strane vrata), ygradbena plpéa
) za kuhanije (s dvije elektri¢ne zone od kojih je jedna proSirena zona, pokaziva¢em zaostale temperature, dodirne kontrole i
timer)
11.8 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
11.9 Izbor boja ru¢kica bijela, crna, antracit, aluminij siva
12 Konferencijski stol s 4 metalne noge, okrugli
12.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) fi 100xH72
12.2 Konstrukcija 4 metalne noge
12.3 Noge metalne okrugle fi 60
12.4 Metal elektrostatski plastificirano bojom po izboru Narucitelja
12.5 Niveliranje plastiéne nogice za niveliranje +10 mm
12.6 Radna plo¢a izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
12.7 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
12.8 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
Proizvod sukladan sa normama EN 527-1:2011 "ili jednakovrijedno”
12.9 (obavezno priloZiti izvje$¢e/dokaz) EN 527-2:2016+A1:2019 "ili jednakovrijedno"

EN 1730:2013 "ili jednakovrijedno"
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iy . s Ponudeno
Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisati DA/NE/podatak)
13 Klub stoli¢, okrugli
13.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) fi 65xH400
13.2 Noge izradene od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
13.3 Niveliranje plasti€ne nogice za niveliranje +10 mm
13.4 Radna plo¢a izradena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm kantirana ABS trakom 2 mm
135 Izbor boja dekora iverala bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, jasen
14 Uredski stolac s 3D podesivim rukonaslonima
Nosivost stolice (kg) minimalno
14.1 (obavezno priloZiti potvrdu o nosivosti 150 kg
izdanom od ovlastene institucije)
14.2 Ukupna_v?sina stolice s naslonom za glavu 1210-1310
(mm) minimalno
14.3 Sirina sjedala (mm) minimalno 510
14.4 Visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala 560
(mm) +/- 5%
14.5 Promjer baze (mm) minimalno 720
14.6 Dubina povrsine sjedala (mm) minimalno 510
14.7 Podesiva visina sjedenja (mm) +/- 5% 480-580
ergonomski oblikovano sjedalo, poledina sjedala izradena od kvalitetnog polipropilena. Sjedalo izradeno od PVC perforiranog
otpreska na koji je apliciran jastuk od hladno lijevane pjene viSestruke gustoée i debljine, tako da na prednjem dijelu sjedala
14.8 Si pruza meksu potporu, smanjujuéi pritisak na bedra radi poboljSane cirkulacije, a na straznjem dijelu je jastuk vec¢e gustoce za
. jedalo ~ S ; ) e s
Evrsto podupiranje kukova za stabilnost i poboljSanje drzanja.
Jastuk je na prednjem dijelu debljine 6 — 8 cm, a na straznjem 4 — 5 cm. Povrsina jastuka je s donje strane po cijeloj povrsini
perforirana okruglim udubljenjima promjera od 1,5 cm do 4 cm radi vec¢e udobnosti sjedenja.
14.9 N ergonomski oblikovan naslon. izraden od kvalitetne 3D mreZice, fine i glatke povr$ine, koja je pri¢vr§¢ena na visokokvalitetni
. aslon . )
PVC okvir. Naslon za leda ima ugradenu lumbalnu potporu.
14.10 Lumbalna potpora podesiva u dva smjera
14.11 Baza peterokraka, izradena od aluminija s kotaci¢éima (mekanim) promjera 60 mm za tvrde podloge
14.12 Visina sjedala (mm) podesiva pomocu plinskog podizaca od 480 mm - 580 mm. Plinski podizac klase 4.
mogucénost podeSavanja nagiba sjedala i naslona pomoc¢u synchro mehanizma (mehanizam mora imati automatski
14.13 PodeSavanje prilagodljiv otpor prema tezini korisnika) s moguéno$éu zaklju€avanja u 4 pozicije. Sjedalo stolice podesivo po dubini 510 —
560 mm od naslona.
14.14 Rukonasloni podesivi po visini, naprijed nazad i po Sirini (3D) mekane na dodir
14.15 Tkanina sjedalo stolca presvu¢eno negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 ciklusa)
14.16 I1zbor boja tkanine crna, siva
14.17 Izbor boja PVC okvira crna, siva
Proizvod sukladan sa normama HRN EN 1335-1:2020 "ili jednakovrijedno”
(obavezno priloZiti izvjeS¢e/dokaz) HRN EN 1335-2:2018 "ili jednakovrijedno”
EN 1021-1:2014 "ili jednakovrijedno”
14.18 EN 1021-2:2014 "ili jednakovrijedno”

EN ISO 12947-2:2017 "ili jednakovrijedno”
EN I1SO 105-B02:2014 "ili jednakovrijedno”
EN I1SO 105-X12:2016 "ili jednakovrijedno”
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Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisatrg:7gz7;0datak)
15 Konferencijski stolac na skijama, s rukonaslonima
15.1 Nosivost stolice (kg) minimalno 130 kg
15.2 Sirina stolice (mm) +/- 5 % 560
15.3 Visina stolice (mm) +/- 5 % 830
15.4 Sirina sjedala (mm) minimalno 490
Visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala
15.5 (mm) n?inin:a?no J 420
15.6 Dubina povrsine sjedala (mm) minimalno 480
15.7 Visina sjedenja (mm) minimalno 460
15.8 Sjedalo i naslon sjed?zlo izradenp od ?perploée debljine minimalno 4 mm na koju je aplicirana poliuretanska pjena debljine 2 - 3 cm. Naslon u
kvalitetnoj crnoj mrezi
15.9 Postolje u obliku skija plastificirano u crnu boju i integriranim rukonaslonima
15.10 Rukonasloni integrirani s crnom plastiénom oblogom duz cijele povrsine oslanjanja
15.11 Tkanina stolica je presvucen negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 ciklusa)
15.12 Izbor boja tkanine crna, siva, plava, crvena, zelena
1513 Proizvod sukl_ada_lr) sa normama HRN EN 16139-1:2013/Isp.1 "ili jednakovrijedno"
(obavezno priloZiti izvieS¢e/dokaz)
16 Stolica za predavaonu
16.1 Sirina stolice (mm) +/- 5 % 640
16.2 Visina stolice (mm) +/- 5 % 830
16.3 Sirina sjedala (mm) minimalno 455
16.4 Dubina povrsine sjedala (mm) minimalno 280
16.5 Visina sjedenja (mm) minimalno 465
166 Sjedalo i naslon mod_ernog c_iizajna, izra?_eni_ od visokokvalitetnog polipropilena. Moguénos izbora tapeciranja sjedala stolice u vrstu i boju
tkanine po izboru Narugitelja
16.7 Postolje 4 noge @22mm, plastificirano u crnu boju.
16.8 Rukonasloni integrirani rukonasloni s desnom sklopivom plo€om za pisanje.
16.9 Izbor boja polipropilena bijela, crna, siva, tamno plava, tamno crvena
16.10 Proizvod sukl_ada_1r_1 sa normama EN 16139:2013+AC:2013_"_iI_i jednakoy_rijedno"
(obavezno priloZiti izvieS¢e/dokaz) EN 1728:2012+AC:2013 "ili jednakovrijedno"
17 Stolica za predavaonu s plocom za pisanje
17.1 Sirina stolice (mm) +/- 5 % 640
17.2 Visina stolice (mm) +/- 5 % 830
17.3 Sirina sjedala (mm) minimalno 455
17.4 Dubina povrsine sjedala (mm) minimalno 280
17.5 Visina sjedenja (mm) minimalno 465
17.6 Vi§ipa plocice za pisanje od sjedala (mm) 200
minimalno
17.7 Sjedalo i naslon modgrnog <_:I|zajna, |zra<ien|_ od visokokvalitetnog polipropilena. Moguénos izbora tapeciranja sjedala stolice u vrstu i boju
tkanine po izboru Narugitelia
17.8 Postolje 4 noge @22mm, plastificirano u crnu boju.
17.9 Rukonasloni integrirani rukonasloni s desnom sklopivom plo€om za pisanje
17.10 Dodatak desna sklopiva ploca za pisanje
17.11 Izbor boja polipropilena bijela, crna, siva, tamno plava, tamno crvena
17.12 Proizvod sukladan sa normama EN 16139:2013+AC:2013 "ili jednakovrijedno”

(obavezno priloZiti izvie$ée/dokaz)

EN 1728:2012+AC:2013 "ili jednakovrijedno"




Tehnicka specifikacija

Rd.br. Tehnicka specifikacija Grupa C Trazeno (Upisatrg:l/ﬁg‘;odatak)
18 Stolica za blagovaonu na 4 noge
18.1 Visina sjedala (mm) +/- 5 % 460
18.2 Sirina gornjeg ruba naslona (mm) +/- 5 % 590
183 Si!’ipa sjedala s rukonaslonima (mm) 590
r:mnlmalno
18.4 Sirina sjedala (mm) minimalno 395
18.5 Dubina sjedenja (mm) minimalno 365
18.6 Dubina stolca s naslonom (mm) minimalno 535
18.7 Vi;ipa gornjeg ruba naslona (mm) 790
minimalno
18.8 Sjedalo i naslon modgmog (.i|zajna, skolﬂ(a pd visokokvalitetnog polipropilena. Moguénos izbora tapeciranja sjedala stolice u vrstu i boju
tkanine po izboru Narugitelja
18.9 Postolje 4 noge @16mm, plastificirano u crno ili kromirano
18.10 Izbor boja polipropilena siva, koraljna, bez, plava, zelena, antracit, Zuta
19 Klub stolac na skijama
19.1 Visina sjedala (mm) +/- 5 % 330-380
19.2 Visina stolca (mm) +/- 5 % 730
19.3 Sirina sjedala (mm) minimalno 680
194 Visina glotnjeg ruba naslona iznad sjedala 460
(mm) minimalno
195 Dubina povrsine sjedenja (mm) minimalno 500
Sjedalo i naslon izradeni od Sperplo¢e debljine minimalno 4 mm na koju je aplicirana poliuretanska pjena debljine 2 - 3 cm,
19.6 Sjedalo i naslon presvucena visokokvalitetnom tkaninom sa horizontalnim presivima po cijeloj Sirini sjedala i naslona. Sjedalo i naslon u
jednom komadu.
19.7 Postolje u obliku skija, plastificirano.
19.8 I1zbor boja tkanine crna, siva, plava, crvena, zelena
19.9 Izbor boja metala bijela, crna, antracit, aluminij siva
20 Ormar za spremacice
20.1 Dimenzije (SxDxV) cm (+/- 5%) 80x38xH180
Konstrukcija Ormar je opremljen dvokrilnim vratima, izraden od kvalitetnog metala (visoko kvalitetni €elicni lim) te je povrSinski zasticen
20.2 eIekFrovstatslfom plastifikacijom. . _ - .
Zakljuavanje ormara s garderobnim pretincem putem cilindar bravice.
Ormar ima okomitu sredi$nju pregradu, 3 police podesive po visini i jednu srediSnju fiksnu policu
20.3 Izbor boja metala RAL 7035 (siva) "ili jednakovrijedno”
21 Samostojeca uredska vjesalica
21.1 Dimenzije (V) cm (+/- 5%) H170
212 Konstrukcija U R . " - e . .
. redska vjeSalica lakirane metalne konstrukcije sa stalkom za kiSobrane. Vjesalica ima minimalno 8 kuka za vjeSanje.
21.3 Izbor boja metala crna, siva, bijela
NAPOMENA:

Ponudeni proizvodi moraju odgovarti karakteristikama navedenim u Tehni¢koj specifikaciji.

Tehnicka specifikacija ispunjava se na nacin da se u kolonu "Ponudeno” upisuje DA/NE ili podatke.

Podatke je potrebno upisati za stavke kako slijedi: 1.1., 2.1.,3.1.,4.1.,5.1,,6.1.,7.1,,8.1,,9.1,, 10.1,, 11.1., 12.1,, 13.1,, 14.4., 14.7., 15.2,,15.3,, 16.1., 16.2,, 17.1.,
17.2.,18.1,,18.2,,19.1.,19.2.,20.1, 21.1..




